R 75 IODURE METALLIQUE - BRULEUR CERAMIQUE .
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& ™ Excellente stabilité de la température de couleur sur toute la
durée de vie delalampe jusqu'a go Im-watts
L Position de fonctionnement horizontale +/- 45°
g FERE :
Pour luminaire fermé
g - Durée de vie supérieure de 30 % comparée a une iodure standard
S
‘%_ 2 Excellent stabiiity of color rendering during whole Iife
- K High brightness effictency (go Im-W]
i Herzontal buming position +/- 457
Faor fixture with protection glass
L /4 30 % extra life time compared with standard quartz burner
CODE STOCK DuAENSICING TEwr. Con, ConE Fite
Papr MusoE REFERENCE Wars DxL ) ® Kewn CoULELT LN
005y LD 2172 70 21 x N7 3000 WL & 500
Olare LD 2170 70 21 x N7 4200 HOL & 000
Qa5 LD 2175 150 24 1135 3000 WL 13250
Q0a3e0 LD 2174 150 24 x 135 4 200 HOL 14 200
R7S IODURE METALLIQUE COULEUR
« D3/30 D3/36 D3/31
Cord dos nced et s snlele
¢ ) Blew :
Soulignement visuel de la présentation d'entreprise uniforme
- . Sl Atmosphére avec des puits éclairés en couleur
Effet lumineux pour la mise en scéne
ot . el
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CODE ST0CK
PART MUABER

OOi7A54
Q07490
007480
007491

Ooazal

Qoa3ez
Oa3e3
Qe384

Magenta :

Mise en évidence des facades
Structures optiques dans des grands halls
Création d'ambiance dans des parcs d'attractions
Position de fonctionnement horizontale +/-15 %
Pour luminaire fermé.

High color saturation

Recommanded for applications such as : shopwindows, amusement
parks, bridges or monument Hghting, display Nghting of art o bjects
Horfzontal buming position +/- 15 %

For fixture with protection glass

Reérézence Warrs gﬁfﬂf it
LD 2180 70 20%114 BiEw/BLUE
LD 2182 70 20%114 i/ Green
LD 2181 70 20114 MAGENTA
LD 2183 70 20114 COranice
LD 2176 150 23 %132 BiEw/BLE
D 2177 150 23x132 ViT/ GReen
LD 2178 150 23132 MAGENTA
LD 2179 150 23132 ORance



